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Jednotky řady Frecolair 14 byly vyvinuty 
speciálně pro odvádění vysoké vnitřní 
tepelné zátěže z místnosti, bez 
požadavků na vlhkost. V datových 
centrech a technických místnostech 
spolehlivě zajišťují provoz a regulují 
teplotu přiváděného vzduchu na 
požadovanou hodnotu.

- Zaměřeno na volné chlazení pro
maximální úsporu provozních nákladů

- Filtrace vzduchu v každém režimu

- Kompletní zařízení připraveno k
připojení, obsahuje všechny
komponenty pro komfortní klimatizaci,
včetně všech spínacích a regulačních
prvků

- Aktivní kontrola kvality a testování ve
výrobním závodě

Frecolair 14

Specifikace:

VZDUCHOVÝ VÝKON: 2.600 – 36.000 m3/h

Pro odvádění vysokých 
tepelných zátěží

Výhody volného chlazení a 
cirkulace vzduchu v jednom 
zařízení

Energeticky úsporné EC motory 

Integrovaný výkonově 
nastavitelný kompresorový 
chladicí okruh

Vysoká elektrická účinnost díky 
minimální tlakové ztrátě

Malé nároky na prostor, žádná 
vnější jednotka - monoblok

Integrované ovládání a regulace, 
kompatibilní se všemi běžnými 
systémy MaR

Variabilita provozních režimů v kombinaci 
s vysoce kvalitními komponenty a 
přesnou regulací zaručují nepřetržitý 
ekonomický provoz.

Volitelné:
- Dvouokruhový chladicí systém pro

zvýšení účinnosti
- Vodní registr pro chlazení ledovou vodou
- Vodní registr pro topnou vodu
- Tlumič
- Venkovní provedení
- Vzdálené servisní připojení na jednotku
- Vzdálené připojení pro zákazníka
- Komunikace s MaR přes ModBus TCP/IP
- a mnoho dalšího

- Individuálně nastavitelné parametry
výkonu

Větrací jednotka s kompresorovým chladicím okruhem 
a volným chlazením pro místností s vysokou tepelnou zatíží 

Další výkonnostní parametry a možnosti:

Frecolair 14

Automaticky vybírá 
nejekonomičtější provozní režim!
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Frecolair 14

Kühlung bei niedrigen
Außentemperaturen
Bei niedrigen Außentemperaturen wird
zur Vermeidung einer Raumunterkühlung 
ein geringer Anteil der warmen Abluft im

Kühlen mit Außenluft bei 
hohen Außentemperaturen
Die innere Wärmelast wird direkt über die 
Abluft abgeführt, während die im Teil-
lastbetrieb arbeitende Kompressions-

Freie Kühlung bei mittleren 
Außentemperaturen
Im Freecooling-Betrieb wird die innere 
Wärmelast direkt über die Abluft ab-
geführt. Die Kühlung erfolgt aus-

Kühlen im Umluftbetrieb bei 
sehr hohen Außentemperaturen
Übersteigt die Außentemperatur die
Ablufttemperatur wechselt die Anlage in 
den dann wirtschaftlicheren Umluftbe-
trieb. Die Abluft wird direkt über die 

Kühlen mit geringem Außenluftanteil bei 
hohen Außentemperaturen
Liegt die Außentemperatur über der
Ablufttemperatur und ist aus hygieni-
schen Gründen ein Außenluftanteil 
erforderlich kann dieser geregelt, und 
somit kontrolliert, im Teilumluftbetrieb

Teilumluftbetrieb der kalten
Außenluft beigemischt. Der Außenluft-
anteil wird variabel geregelt.

kälteanlage die warme Außenluft auf die
gewünschte Zulufttemperatur kühlt.

schließlich über den stetig regelbaren 
Außenluftanteil.

leistungsregelbare Kompressionskälteanla-
ge auf die gewünschte Zulufttemperatur 
gekühlt. Eine Beimischung von warmer 
Außenluft findet nicht statt.

beigemischt werden. Die Abluft wird direkt
über die leistungsregelbare Kompressions-
kälteanlage auf die gewünschte Zuluft-
temperatur gekühlt. 
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Die Geräte der Serie Frecolair 14 wurden 
speziell für die Abfuhr hoher interner
Wärmelasten in Objekten ohne Feuchte-
anforderung entwickelt. In Rechenzentren 
und Technikzentralen sichern sie zuver-
lässig den Betrieb und regeln gradgenau 

- Konzentration auf freie Kühlung für
maximale Betriebskostenersparnis

- Filterung der Luft in jeder Betriebsart
- Individuell regelbare Leistungs-

parameter
- Anschlussfertiges Komplettgerät, 

beinhaltet alle Bauteile zur Komfort-
klimatisierung, inklusive aller Schalt- 
und Regelorgane

- Intensive Qualitätsprüfung mit 
Werksprobelauf

Frecolair 14

Auf einen Blick:

LUFTVOLUMENSTROM: 2.600 – 36.000 m3/h

Zur Abfuhr hoher Wärmelasten

Vorteile von Freecooling und 
Umluftbetrieb in einem Gerät

Energiesparende EC-Ventilatoren

Integrierte leistungsregelbare 
Kompressionskälteanlage

Hohe elektrische Effizienz  
dank geringster interner Druck-
verluste

Geringer Platzbedarf, keine 
zusätzlichen baulichen Maß-
nahmen für die Kälteerzeugung 
erforderlich

Integrierte Steuerung und 
Regelung, kompatibel zu allen 
gängigen GLT-Systemen

die Zulufttemperatur. Die Variabilität der
Betriebsarten in Kombination mit hoch-
wertigen Komponenten und präziser 
Steuerung und Regelung garantiert jeder-
zeit eine wirtschaftliche Betriebsweise.

Optionen
- Zweikreisiges Kältesystem zur 

Erhöhung der Redundanz
- Pumpen-Kaltwasser-Kühlregister
- Pumpen-Warmwasser-Heizregister
- Schalldämpfer
- Außenaufstellung 
- Fernwartung
- und viele mehr

Lüftungsgerät mit Kompressionskälteanlage 
zur freien Kühlung thermisch hoch belasteter Räume 

Weitere Leistungsparameter und Optionen:

Frecolair 14

Wählt automatisch die 
wirtschaftlichste Betriebsweise!
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Frecolair 14

Chlazení při nízkých venkovních teplotách
Při nízkých venkovních teplotách je část 
teplého odvodního vzduchu směšována se 
studeným venkovním vzduchem v režimu 
částečného volného chlazení. Částečný režim

Chlazení venkovním vzduchem při 
zvýšené venkovní teplotě
Vnitřní tepelná zátěž z místnosti je 
odváděna přímo do odpadního vzduchu, 
zatímco kompresorový chladicí systém 
pracuje   v   režimu   částečného    výkonu.

Volné chlazení při středně nízké venkovní 
teplotě
V režimu volného chlazení je vnitřní tepelná 
zátěž odváděna přímo do odpadního 
vzduchu. Volné chlazení probíhá výhradně

Chlazení v cirkulačním režimu
Pokud venkovní teplota překročí teplotu 
odvodního vzduchu, přepne se systém do 
úspornějšího režimu cirkulace. Odvodní 
vzduch   je   ochlazován   na   požadovanou 

Chlazení s nízkým podílem venkovního 
vzduchu při vysokých venkovních 
teplotách
Pokud je venkovní teplota nad teplotou 
odvodního vzduchu a je-li z hygienických 
důvodů vyžadován podíl venkovního 
vzduchu, lze jej přivádět v režimu částečné 
cirkulace.

je aktivní, aby nedocházelo k 
podchlazení místnosti.  Podíl 
venkovního vzduchu je regulován 
plynule dle požadavku.

Kompresorový chladící okruh 
ochlazuje teplý venkovní vzduch na 
požadovanou teplotu přívodního 
vzduchu.

prostřednictvím plynule 
regulovaného podílu venkovního 
vzduchu.

teplotu přiváděného vzduchu pomocí 
kompresorového chladicího systému s 
nastavitelným výkonem. Přívod 
teplého venkovního vzduchu je 
uzavřen.

Odvodní vzduch je ochlazován na 
požadovanou teplotu přiváděného 
vzduchu přímo přes kompresorový 
chladicí systém s nastavitelným 
výkonem.
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Frecolair Typ 14
  Rozměry a hmotnosti zařízení

Typ L B1 H2 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Hmotnost

14 03 01 2.330 730 1.490 600 440 280 1.370 600 1.240 660
14 04 01 2.490 890 1.490 760 600 360 1.370 600 1.240 700
14 05 01 2.490 1.050 1.490 920 760 440 1.370 600 1.240 800
14 06 01 2.490 730 2.130 580 420 260 2.010 900 1.860 850
14 10 01 2.650 1.050 2.130 900 740 420 2.010 900 1.860 1.210
14 13 01 2.810 1.370 2.130 1.220 1.060 580 2.010 900 1.860 1.450
14 16 01 2.970 1.690 2.130 1.540 1.380 740 2.010 900 1.860 1.670
14 19 01 2.970 2.010 2.130 1.860 1.700 900 2.010 900 1.860 1.850

Pro servisní práce je nutná vzdálenost odpovídající rozměru B 
před provozní stranou zařízení. Pokud je rozměr B menší než 
jeden metr, zvažte jeden metr.

Pokud jde o rozměry strojovny, mějte na paměti velikost 
lidského těla, připojení vzduchového potrubí a skříň elektrického 
rozvaděče.

Všechny rozměry: délka v mm, hmotnost v kg, hmotnost včetně 
rozvaděče.

1     Kování zvětšuje šířku zařízení o 25 mm na servisní straně
2     Včetně základového rámu 120 mm

* Další dělení jednotky na menší montážní díly je možné 
(na zakázku - nutno objednat!)

Typ L B H2 Hmotnost 

14 03 01 2.330 730 1.490 660
14 04 01 2.490 890 1.490 700
14 05 01 2.490 1.050 1.490 800
14 06 01 2.490 730 2.130 850
14 10 01 2.650 1.050 2.130 1.210
14 13 01 2.810 1.370 2.130 1.450
14 16 01 2.970 1.690 2.130 1.670
14 19 01 2.970 2.010 2.130 1.850

 Největší přepravní kus*

Zrcadlové provedení je možné!

* do velikosti jednotky 14 05 01 = 65 mm 
** od velikosti jednotky 14 05 01 = 225 mm

Upozornění! Pokud jsou jednotky  
provozovány paralelně, musí být vzduchové 
kanály přívodního a odvodního vzduchu 
spojeny dohromady.

Pokud jsou jednotky provozovány jako 
paralelní, mají jeden společný rozvaděč.

Frecolair 14

Typ H x B x T Pozice na jednotce

14 03 01 1.120 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 04 01 1.120 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 05 01 1.120 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 06 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 10 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 13 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 16 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 19 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Strana
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Für Servicearbeiten wird vor der Bedienungsseite des Gerätes ein 
Abstand entsprechend Maß B benötigt. Ist das Maß B kleiner als 
ein Meter, berücksichtigen Sie bitte einen Meter.  

Bei den Abmessungen bitte Körpermaß, Luftkanalanschlüsse und 
Elektroschaltschrank beachten.

Alle Längenmaße in mm, Gewicht in kg,
Gewicht inkl. Schaltschrank.

1 Beschläge erhöhen Gerätebreite pro Bedienseite um 25 mm 
2 inkl. 120 mm Sockelrahmen
* Weitere Teilungen für kleinere Montageeinheiten möglich 

(Zusatzauftrag erforderlich!).

Gerätetyp L B H2 Gewicht 

14 25 01 2.010 2.010 2.860 1.800
14 32 01 2.330 2.010 3.500 1.950
14 36 01 2.330 2.330 3.500 2.100

 Größte Transporteinheit *

Frecolair Typ 14
Gerätemaße und Gewichte

Gerätetyp L B1 H2 L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2 Gewicht

14 25 01 3.220 2.010 2.860 2.010 1.210 1.860 1.700 900 2.740 1.220 2.150
14 32 01 3.540 2.010 3.500 2.330 1.210 1.860 1.700 900 3.380 1.540 2.350
14 36 01 3.540 2.330 3.500 2.330 1.210 2.180 2.020 1.060 3.380 1.540 2.550

Zrcadlové provedení je možné!Achtung! Bei einer parallel 
betriebenen Anlage muss der 
Zuluft- und Abluftkanal zusammen
geführt werden.

Bei parallel betriebenen Geräten je 
Gerät ein Schaltschrank.

Frecolair 14

Gerätetyp H x B x T Position am Gerät

14 25 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 32 01 1.600 x 640 x 250 ZU/FO Seite
14 36 01 1.600 x 640 x 250 ZU/FO Seite

 Schaltschrank

Fr
ec

ol
ai

rFrecolair Fr
ec

ol
ai

rFrecolair Fr
ec

ol
ai

r
Fr

ec
ol

ai
r



Technický katalog 14.... 2021 | Technické změny vyhrazeny.  © Menerga Czech+, spol. s r.o. 4Technický katalog 14.... 2021 | Technické změny vyhrazeny.  © Menerga Czech+, spol. s r.o.88

FO

ZU

Odvod kondenzátu HT Ø 50 mm

AU
AB

L

H3AB AU

B3 B3
* *

*

*

B
B1

B2

ZU

FO

 Vedení elektroinstalace 
k rozvaděči 

* **

* *

H2
H2

H1

*

*

H

Frecolair Typ 14
Gerätemaße und Gewichte

Gerätetyp L B1 H2 B1 B2 B3 H1 H2 H3 Gewicht

14 03 01 2.330 730 1.490 600 440 280 1.370 600 1.240 660
14 04 01 2.490 890 1.490 760 600 360 1.370 600 1.240 700
14 05 01 2.490 1.050 1.490 920 760 440 1.370 600 1.240 800
14 06 01 2.490 730 2.130 580 420 260 2.010 900 1.860 850
14 10 01 2.650 1.050 2.130 900 740 420 2.010 900 1.860 1.210
14 13 01 2.810 1.370 2.130 1.220 1.060 580 2.010 900 1.860 1.450
14 16 01 2.970 1.690 2.130 1.540 1.380 740 2.010 900 1.860 1.670
14 19 01 2.970 2.010 2.130 1.860 1.700 900 2.010 900 1.860 1.850

Für Servicearbeiten wird vor der Bedienungsseite des Gerätes ein 
Abstand entsprechend Maß B benötigt. Ist das Maß B kleiner als 
ein Meter, berücksichtigen Sie bitte einen Meter.  

Bei den Abmessungen bitte Körpermaß, Luftkanalanschlüsse und 
Elektroschaltschrank beachten.

Alle Längenmaße in mm, Gewicht in kg,
Gewicht inkl. Schaltschrank.

1 Beschläge erhöhen Gerätebreite pro Bedienseite um 25 mm 
2 inkl. 120 mm Sockelrahmen
* Weitere Teilungen für kleinere Montageeinheiten möglich 

(Zusatzauftrag erforderlich!).

Gerätetyp L B H2 Gewicht 

14 03 01 2.330 730 1.490 660
14 04 01 2.490 890 1.490 700
14 05 01 2.490 1.050 1.490 800
14 06 01 2.490 730 2.130 850
14 10 01 2.650 1.050 2.130 1.210
14 13 01 2.810 1.370 2.130 1.450
14 16 01 2.970 1.690 2.130 1.670
14 19 01 2.970 2.010 2.130 1.850

 Größte Transporteinheit *

Zrcadlové provedení je možné!

* do velikosti jednotky 14 05 01 = 65 mm 
** od velikosti jednotky 14 05 01 = 225 mm

Upozornění! Pokud jsou jednotky  
provozovány paralelně, musí být vzduchové 
kanály přívodního a odvodního vzduchu 
spojeny dohromady.

Pokud jsou jednotky provozovány jako 
paralelní, mají jeden společný rozvaděč.

Frecolair 14

Gerätetyp H x B x T Position am Gerät

14 03 01 1.120 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 04 01 1.120 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 05 01 1.120 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 06 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 10 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 13 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 16 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Seite
14 19 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Seite
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Pro servisní práce je nutná vzdálenost odpovídající rozměru B 
před provozní stranou zařízení. Pokud je rozměr B menší než 
jeden metr, zvažte jeden metr.

Pokud jde o rozměry strojovny, mějte na paměti velikost lidského 
těla, připojení vzduchového potrubí a skříň elektrického 
rozvaděče. 

Všechny rozměry: délka v mm, hmotnost v kg, hmotnost včetně 
rozvaděče.

1     Kování zvětšuje šířku zařízení o 25 mm na servisní straně 
2     Včetně základového rámu 120 mm

* Další dělení jednotky na menší montážní díly je možné 

(na zakázku - nutno objednat!)

 Typ L B H2 Hmotnost

14 25 01 2.010 2.010 2.860 1.800
14 32 01 2.330 2.010 3.500 1.950
14 36 01 2.330 2.330 3.500 2.100

 Největší přepravní kus*

Frecolair Typ 14
  Rozměry a hmotnosti zařízení

Typ L B1 H2 L1 L2 B1 B2 B3 H1 H2 Hmotnost

14 25 01 3.220 2.010 2.860 2.010 1.210 1.860 1.700 900 2.740 1.220 2.150
14 32 01 3.540 2.010 3.500 2.330 1.210 1.860 1.700 900 3.380 1.540 2.350
14 36 01 3.540 2.330 3.500 2.330 1.210 2.180 2.020 1.060 3.380 1.540 2.550

Zrcadlové provedení je možné!Upozornění! Pokud jsou jednotky  
provozovány paralelně, musí být 
vzduchové kanály přívodního a 
odvodního vzduchu spojeny dohromady.

Pokud jsou jednotky provozovány jako 
paralelní, mají jeden společný rozvaděč. 

Frecolair 14

 Typ H x B x T Pozice na jednotce

14 25 01 1.280 x 640 x 210 ZU/FO Strana
14 32 01 1.600 x 640 x 250 ZU/FO Strana
14 36 01 1.600 x 640 x 250 ZU/FO Strana

 Rozvaděč
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Typ jednotky 14 03 01 14 04 01 14 05 01 14 06 0114 10 0114 13 0114 16 0114 19 0114 25 0114 32 0114 36 01

Optimální vzduchový výkon 
Odvod / Přívod m3/h 2.600 3.300 4.000 4.700 7.100 9.500 11.800 14.200 18.700 24.000 27.000

Sání / Odpad m3/h 3.500 4.600 5.300 6.300 9.500 12.600 15.800 19.000 25.000 32.000 36.000
Celková spotřeba elektrické energie 1 kW 4,6 5,7 6,8 8,2 12,9 14,7 19,5 23,2 30,6 37,8 45,6

Max. proud 1 A 12,2 15,2 18,2 19,7 29,8 34,2 39,1 63,2 80,8 84,8 107,5
Provozní napětí 3 / N / PE 400 V 50 Hz

Kompresorový chladící systém 2

Chladící výkon kW 11,3 14,2 17,5 19,9 30,8 38,7 47,5 58,1 72,6 85,4 99,0

Efektivní chladící výkon kW 10,5 13,1 16,2 18,2 28,1 35,2 43,4 52,7 65,7 76,7 88,8
Kompresor kW 2,6 3,3 4,0 4,7 7,6 8,3 10,4 12,1 16,3 19,5 24,8
Energetická účinnost EER 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,7 4,6 4,8 4,5 4,4 4,0

Ext. tlaková ztráta
Sací / Odpadní potrubí Pa 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400
Odvodní / Přívodní potrubí Pa 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400

Hladina akustického výkonu3

Odvodní hrdlo dB(A) 80 76 76 77 84 80 82 86 84 86 86

Odpadní hrdlo dB(A) 74 76 79 81 84 81 83 82 86 85 89

Sací hrdlo dB(A) 78 73 74 76 83 79 81 82 82 82 83
Přívodní hrdlo dB(A) 77 76 80 82 82 82 84 85 86 86 88

Parametry ventilátorů
Příkon Přívodního motoru 4 kW 0,86 0,99 1,17 1,41 2,31 2,58 3,80 4,80 5,92 7,95 8,61

Příkon Odvodního motoru 4 kW 1,11 1,39 1,61 2,09 3,03 3,83 5,34 6,26 8,37 10,38 12,16
Jmenovitý příkon (Přívod I Odvod) kW 1,7 | 1,7 1,7 | 1,7 1,7 | 3,0 1,7 | 3,0 3,0 | 5,5 4,7 | 4,7 4,7 | 11,0 9,4 | 9,4 9,4 | 16,5 14,1 | 14,1 14,1 | 22,0

Vodní ohřívač  (volitelný) 5

Topný výkon 6 kW 32,1 41,4 50,4 52 78 105 131 158 211 270 309

Tlaková ztráta vodního ohřívače kPa 8,9 12,6 10,7 11 6 5 5 5 5 7 7

Tlaková ztráta ventilu topení kPa 12,3 20,0 12,2 12 11 8 12 8 5 9 11

Připojení vodního ohřívače DN 20 20 25 25 32 40 50 50 65 65 65

Připojení ventilu topení DN 15 15 20 20 25 32 32 40 50 50 50
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Všechny technické údaje se vztahují na optimální objemový průtok vzduchu  a teploty  venkovního 
vzduchu 32 ° C / 40% r.v., odvodní teplota vzduchu 28 ° C / 40% r.v.

1    Může vyžadovat změny technického vybavení 
2    Chlazení vzduchu v cirkulaci, ZU ≈ 17 ° C
3    Při střední frekvenci 250 Hz
4    Se středně znečistěným filtrem
5    Zvýšená spotřeba el. energie na ventilátorech
6    Přívod = 70° C; Přívodní teplota vzduchu 15 ° C
Před zahájením návrhu typu jednotky si nechejte potvrdit technická data a informace.
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Die Serie Adcoolair 75 ermöglicht durch
die aufeinander aufbauende Kombination 
von indirekter freier Kühlung, „adiabater“ 
Verdunstungskühlung und integrierter 
leistungsgeregelter Kompressionskälte-
anlage bei minimiertem Platzbedarf und
niedrigen geräteinternen luftseitigen
Druckverlusten die Wärmeabfuhr im 
Umluftbetrieb aus Rechenzentren und
anderen thermisch hoch belasteten
Räumen mit sehr geringem Energie-

- Höchste elektrische Effizienz, da 
alle Komponenten auf geringste 
Druckverluste ausgelegt sind

- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Korrosionsfreier Kreuzstrom-Platten-

wärmeübertrager aus Polypropylen
- Abschaltbare Ölsumpfheizung
- Einsatz von elektronischen 

Expansionsventilen
- Filterung der Luft in jeder Betriebsart
- Individuell regelbare Leistungsparameter
- Anschlussfertiges Komplettgerät, be-

inhaltet alle Bauteile zur Umluftkühlung 
inklusive aller Schalt- und Regelorgane

Adcoolair 75

Auf einen Blick:

GESAMTKÜHLLEISTUNG:  11,1 kW – 246,5 kW

Effiziente Kälteerzeugung 
durch Nutzung natürlicher  
Ressourcen 

Kompakte Abmessungen,  
optimiert für den Einbau in  
die Technikzentrale ohne  
zusätzlichen Kühlturm

Sichere Kälteerzeugung,  
auch bei sehr hohen Außen-
temperaturen

Keine Kontamination des 
Prozessluftstromes mit Staub 
oder korrosiven Schadstoffen

Feuchtegehalt der Prozessluft 
bleibt unbeeinflusst 

Geringe benötigte Luftmenge 
zur Wärmeabfuhr

Sehr gute PUE-Werte bis 1,1 

Integrierte Steuerung und 
Regelung, kompatibel zu allen 
gängigen GLT-Systemen

einsatz. Energieeffiziente EC-Ventilator-
einheiten in Kombination mit einer be-
darfsgeführten Volumenstromregelung 
reduzieren die Betriebskosten zusätzlich.
Die Geräteserie Adcoolair 75 ist optimal 
abgestimmt auf hohe Ablufttemperaturen.
Die Kombination hochwertiger Kompo-
nenten mit präziser Steuerung und
Regelung garantiert jederzeit eine 
wirtschaftliche Betriebsweise.

- Intensive Qualitätsprüfung mit 
Werksprobelauf

Optionen
- integrierter Fortluft-/Außenluftbypass 

zur Vermeidung von Kondensatbildung 
bei tiefen Außentemperaturen

- Warmwasserauskopplung zur Nutzung 
der Abwärme für Heizzwecke

- Pumpen-Kaltwasser-Kühlregister statt 
integrierte Kompressionskälteanlage

- Außenaufstellung
- Fernwartung
- und viele mehr

Kühlen thermisch hoch belasteter Räume mittels 
indirekter freier Kühlung, adiabater Verdunstungskühlung und 

leistungsgeregelter Kompressionskälteanlage

Weitere Leistungsparameter und Optionen:

Adcoolair 75

Wählt automatisch die 
wirtschaftlichste Betriebsweise!
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